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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do miejscowego badania lin stalowych metoda analizy
zaburzen pola magnetycznego. Urzadzenie stuzy do pomiaru wielkosci uszkodzen wewnetrznych
dowolnego fragmentu liny, w tym stref mocowania, przyktadowo przy uchwycie stozkowym.

Znane z polskiego opisu patentowego nr 201156 urzadzenie do miejscowego badania lin stalo-
wych posiada obejmujacy line dwuczesciowy korpus, w ktérym ustalone sg elementy obwodéw ma-
gnetycznych. Kazdy obwdd zamkniety jest w ptaszczyznie przechodzacej przez o$ badanej liny oraz
zawiera: rozstawione wzdiuz liny nabiegunniki staly i ruchomy, magnesy trwate, wktadki ksztaltowe
0 wysokosci dobranej do srednicy liny oraz zwore. Do nabiegunnika statego zamocowany jest zespoét
napedowy z czujnikiem pomiarowym, ktory przemieszczany jest w strefie miedzy nabiegunnikami
wzdtuz oraz wokot osi liny. W miejscu uszkodzenia liny czujnik indukcyjny, hallotronowy, magnetoopo-
rowy lub hallotronowo-indukcyjny przetwarza zmiane pola magnetycznego na sygnat elektryczny
przekazywany dalej do rejestratora napieciowego, defektografu, defektoskopu lub komputera. Naste-
pujacy po przeprowadzeniu badania demontaz obwodu magnetycznego, z uwagi na duze sity spéjno-
$ci pola magnetycznego, jest znacznie utrudniony, zwlaszcza w miejscach o ograniczonej dostepno-
sci. W znanych rozwigzaniach sztywny nabiegunnik ruchomy, zamykajacy obwdéd na uchwycie, przy-
ktadowo stozkowym, musi by¢ wykonany odpowiednio do wymiardw i ksztattu konkretnego uchwytu.

Urzadzenie wedtug wynalazku ma budowe podobng do powyzej opisanego rozwigzania. Istota
wynalazku polega na tym, ze na gornej powierzchni nabiegunnika statego, prostopadle do czynnej
powierzchni przylegania zwory zamocowana jest 0$, na ktérej tozyskowana jest dwuramienna dzwi-
gnia wyposazona ha jednym koncu w rolke, usytuowang ha wysokosci bocznej powierzchni zwory.
Magnes trwaty osadzony jest nieruchomo wzgledem nabiegunnika statego.

Po wykonaniu badania w wybranym miejscu liny, przemieszczenie lub zdjecie urzadzenia z liny
wymaga przerwania obwodu magnetycznego. Przerwanie obwodu nastepuje przez zsuniecie zwory
sitg styczng do powierzchni jej przylegania - z wkiadki ksztattowej lub z magnesu trwatego. Sitg zsu-
wajaca jest sitg skltadowa wystepujacg przy recznym nacisku na dzwignie i przetaczaniu sie rolki po
bocznej powierzchni zwory.

W korzystnym rozwigzaniu magnes trwaty utozony jest w gniezdzie wykonanym na gornej po-
wierzchni nabiegunnika statego, jednostronnie otwartym w strone nabiegunnika ruchomego oraz kté-
rego o$ lezy w ptaszczyznie przechodzacej przez o$ badanej liny.

W urzadzeniu uniwersalnym, umozliwiajagcym badanie lin o r6znych $rednicach, oprécz stoso-
wania wymiennych wktadek ksztattowych o wysokosci dobieranej do srednicy liny, dzwignia zsuwaja-
ca zwore musi by¢ osadzona na osi obrotowo i poosiowo-przesuwnie.

Skuteczne zamkniecie linii sit pola magnetycznego na dowolnie uksztattowanym uchwycie liny
zapewnia nabiegunnik ruchomy w wykonaniu plastycznie odksztatcalnym. W zalecanym wykonaniu
ma on postaé elastycznej powtoki wypetnionej drobnoczasteczkowym materiatem ferromagnetycznym.
Bezksztaltny nabiegunnik wypetnia przestrzen przylegajac do dowolnie uksztalttowanej powierzchni
uchwytu liny i magnesu trwatego.

Wynalazek zobrazowany jest przyktadowym wykonaniem pokazanym w widoku perspektywicz-
nym na rysunku, ktérego fig. 1 przedstawia urzadzenie w stanie spoczynku, natomiast fig. 2 podczas
badania liny w strefie przy uchwycie stozkowym.

Urzadzenie posiada obejmujacy line dwuczesciowy korpus, w ktérym ustalone sg elementy
dwéch obwodbéw magnetycznych. Kazdy z obwodéw zamkniety jest w plaszczyznie przechodzacej przez
o$ badanej liny i zawiera: rozstawione wzdtuz liny 10 nabiegunnik staly 7 i nabiegunnik ruchomy 13,
magnesy trwate 4, wkladki ksztalttowe 9 o wysokosci dobranej do srednicy liny 10 oraz zwore 6.
Do nabiegunnika statego 7 zamocowany jest zespét napedowy 8 z czujnikiem pomiarowym 12, ktéry
przemieszczany jest w strefie miedzy nabiegunnikami 7 i 13 wzdtuz oraz wokot osi liny 10. Na gornej
powierzchni nabiegunnika statego 7 zamocowana jest 0$ 2, prostopadta do czynnej powierzchni przy-
legania zwory 6. Na osi 2 fozyskowana jest dwuramienna dzwignia 1 wyposazona na koncu w rolke 3
a mechanizmem $rubowym ustawiana na wysokosci bocznej powierzchni zwory 6. Magnes trwaly 4
utozony jest w rowkowym gniezdzie 5 wykonanym na gdornej powierzchni nabiegunnika statego 7,
jednostronnie otwartym w strone nabiegunnika ruchomego 13 oraz ktérego 0$ lezy w ptaszczyznie
przechodzacej przez o$ badanej liny 10. W pokazanej na fig. 2 sytuacji badania odcinka liny 10
w strefie bezposrednio sasiadujacej z uchwytem stozkowym 11, w urzgdzeniu wykorzystywany jest
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plastycznie odksztatcalny nabiegunnik ruchomy 13, posiadajacy elastyczng powtoke wypetniong drob-
noczgsteczkowym materiatem ferromagnetycznym.

Czujnik pomiarowy 12 za pomocg zespotu napedowego 8 wprawiany jest wzgledem liny 10
w ruch obrotowy lub drgajacy. Zaburzenie pola magnetycznego w miejscu uszkodzenia liny 10 zostaje
przetworzone przez czujnik pomiarowy 12 na sygnat elektryczny, ktéry doprowadzony jest do - nie
uwidocznionego na rysunku - rejestratora napieciowego.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do miejscowego badania lin stalowych, posiadajace obejmujacy line dwucze-
sciowy korpus z elementami co najmniej dwéch obwoddéw magnetycznych, z ktorych kazdy - zamknie-
ty w ptaszczyznie przechodzgcej przez os$ badanej liny - zawiera: rozstawione wzdtuz liny nabiegunnik
staly i nabiegunnik ruchomy, magnesy trwate, wktadki ksztattowe o wysokosci dobranej do srednicy
liny oraz zwore, a ponad to wyposazone w zamocowany do nabiegunnika statego zespét napedowy
Z czujnikiem pomiarowym, przemieszczanym w strefie miedzy nabiegunnikami wzdtuz oraz wokét osi
liny, znamienne tym, ze na gornej powierzchni nabiegunnika statego (7), prostopadle do czynnej
powierzchni przylegania zwory (6) zamocowang ma 0s (2), na ktérej tozyskowana jest dwuramienna
dzwignia (1) wyposazona na jednym koncu w rolke (3), usytuowang na wysokosci bocznej powierzchni
zwory (6), przy czym magnes trwaly (4) osadzony jest nieruchomo wzgledem nabiegunnika statego (7).

2. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze magnes trwaty (4) utozony jest w wykona-
nym na gornej powierzchni nabiegunnika statego (7) gniezdzie (5), jednostronnie otwartym w strone
nabiegunnika ruchomego (13) oraz ktérego o$ lezy w ptaszczyznie przechodzacej przez o$ badanej
liny (10).

3. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze dzwignia (1) osadzona jest na osi (2) obro-
towo i poosiowo-przesuwnie.

4. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze nabiegunnik ruchomy (13) jest plastycznie
odksztatcalny.

5. Urzadzenie wedtug zastrz. 4, znamienne tym, ze nabiegunnik ruchomy (13) posiada ela-
styczng powtoke wypetniong drobnoczgsteczkowym materiatem ferromagnetycznym.



Rysu

FIG.A



FIG.2
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