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КОНСТРУКЦИЯ резервуара объемом 75000 м3 с ДВОЙНЫМИ

стенкой и Днищем

3юлко Е., д.т.н., проф., Супернак Е., инж., Пшемыслав Б., инж., Йенджеев-
ский М. Т, инж., Ковальский Д., L/НЖ. (Политехника Гданьска; Гданьск, Польша)

в 1999 г. авторы данной статьи запроектировали по заказу Института Транс-
порта нефти в Киеве резервуар объемом 75000 м3 для сырой нефти. Этот ин-
женерный объект экологически безопасен благодаря применению двойных
стенки и днища. Резервуар имеет плавающую крышу типа двудечноЙ. Основ-
ные размеры резервуара, мм:
11 диаметр внутренней стенки - 72000;
6) высота внутренней стенки - 20060;
8 диаметр внешней стенки - 84000;
о высота внешней стенки - 15010.
Стенки запроектированы из стали четырех марок с разным пределом текучести.
Для нижних поясов использована сталь с пределом текучести 430 МПа, для
верхних - 235 МПа, для средних поясов использована сталь с промежуточными
значениями предела текучести относительно вышеприведенных. Благодаря та-
кому решению уменьшен расход стали. Верх стенок укреплен кольцами жестко-
сти, конструкция которых представляет собой плоские фермы с параллельными
поясами. Днища запроектированы с ориентацией на рулонный метод монтажа.
Герметичность днищ резервуара контролируется вакуумным методом.

The Ооте-Туре Roofs of Large-Capacity Tanks

Купольнi покрiвлi великих резервуарiв

Купольные крыши больших резервуаров
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Институтом "ЦНИИпроектстальконструкция" выполнена интересная работа по
экспертизе проектов нефтерезервуаров объемом 50000 м3 с купольными кры-
шами, которые построены в г. Вентспилсе (Латвия). Были рассмотрены чертежи
английской фирмы "МсТАУ ENGINEERING", проект и расчеты латвийской фир-
мы lilerosme", материалы замеров геометрической формы купольных крыш.
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