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ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZAKŁADKOWEGO POŁĄCZENIA KLEJONEGO

Strength analysis of a single lap adhesive joint

Streszczenie referatu

Klejenie konstrukcyjne elementów znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. 
W budownictwie wykorzystuje się je, między innymi, do łączenia elementów drewnianych. 
W przypadku konstrukcji metalowych, praktyka inżynierska doprowadziła do upowszechnienia 
złączy spawanych oraz trzpieniowych (nitowanych, śrubowych, sworzniowych).
Przedmiotem referatu jest analiza połączenia klejonego elementów metalowych. Badaniom 
poddano złącze jednozakładkowe płaskowników aluminiowych. Łączone elementy poddano 
rozciąganiu wywołującemu w spoinie stan ścinania. Na podstawie pomiarów eksperymentalnych 
określono nośność połączenia. Ponadto, stosując rozwiązania analityczne, wyznaczono rozkład 
naprężeń ścinających w złączu. W celu przeprowadzenia analizy numerycznej, przygotowano 
również proste modele MES połączenia.
Wyniki analiz zestawiono ze sobą, uzyskując satysfakcjonującą zgodność obydwu podejść. 
Przeprowadzone badania oraz obliczenia pozwoliły na określenie przydatności modelu 
numerycznego i teoretycznego do analizy pojedynczych zakładkowych połączeń klejonych.
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