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Rys. 1   Liczba zdarzeŒ w poszczeg·lnych miesiŃcach 

i kwartağach 2005 r. i I p·ğrocza 2006 r. 
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Rys. 2   Struktura zdarzeŒ ze wzglňdu na miejsce zdarzenia 

w I p·ğroczu 2006 r.
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Definicja substancji niebezpiecznej

OkreŜlonazostağaw art. 3 Ustawy Prawo

Ochrony środowiskaz dnia 27 kwietnia 2001 roku i stanowi,

Ũeprzez pojňciesubstancji niebezpiecznej rozumie siň: jednŃ

lub wiňcejsubstancji albo mieszaniny substancji, kt·reze

wzglňduna swoje wğaŜciwoŜcichemiczne, biologiczne lub

promieniotw·rczemogŃ,w razie nieprawidğowego

obchodzenia siňz nimi, spowodowaĺzagroŨenieŨycialub

zdrowia ludzi lub Ŝrodowiska; substancjŃniebezpiecznŃmoŨe

byĺsurowiec, produkt, p·ğprodukt,odpad, a takŨesubstancja

powstağaw wyniku awarii.



Stany skupienia substancji niebezpiecznych

Ciekğy- jest to stan skupienia, w kt·rymtransportowana

substancja ma postaĺpğynuprzyjmujŃcegoksztağtzbiornika,

w kt·rymsiňznajduje.

W transporcie samochodowym i kolejowym do czynienia

bňdziemymieĺz cysternami, beczkami lub innymi zamkniňtymi

pojemnikami o r·ŨnychpojemnoŜciach.

W transporcie przemysğowymnapotkamy instalacje

technologiczne, rurociŃgowesğuŨŃcedo przesyğaniadanego

medium pomiňdzyposzczeg·lnymistanowiskami procesu

produkcyjnego lub teŨz rurociŃgamitransportowymi, za

pomocŃkt·rychzaopatrywani bňdŃodbiorcy strategiczni lub

teŨprowadzony bňdzietranzyt materiağu.



Stany skupienia substancji niebezpiecznych c.d.

Gazowy - jest to stan skupienia, w kt·rymtransportowana

substancja ma postaĺgazu wypeğniajŃcegoŜrodektransportu.

W transporcie samochodowym i kolejowym spotykaĺ

bňdziemyzbiorniki o r·ŨnychpojemnoŜciachi konstrukcjach,

w kt·rychprzewoŨonebňdŃgazy pod ciŜnieniem.

InnŃformŃtransportu mogŃbyĺgazociŃgiprzesyğajŃce

substancje w stanie gazowym pomiňdzyposzczeg·lnymi

odbiorcami.



Stany skupienia substancji niebezpiecznych c.d.

Stağy- to stan, w kt·rymmateriağytransportowane zar·wno

poprzez pojazdy samochodowe jak i kolej bňdŃopakowane

w postaci paczek lub pojemnik·w,do kt·rychdana substancja

zostağawğoŨona.

Substancje w stanie stağymmogŃbyĺteŨ

transportowane luzem.

W przypadku tego stanu skupienia nie wystňpuje

transport rurociŃgowy.



Parametry poŨarowe substancji

Temperatura zapğonu- to najniŨszatemperatura, przy kt·rej

ciecz palna ogrzana w okreŜlonychwarunkach, wydziela takŃ

iloŜĺpalnych gaz·w,kt·renad powierzchniŃwytworzŃ

z powietrzem mieszaninňpalnŃzdolnŃzapaliĺsiňod bodŦca

termicznego (pğomienia).

Temperatura samozapğonu- to najniŨszatemperatura przy

kt·rejnastňpujesamozapalenie, bez dodatkowego bodŦca

termicznego, np. iskry.

Temperatura zapalenia - to najniŨszatemperatura, do kt·rej

naleŨyogrzaĺsubstancjňpalnŃ,aby zapaliğasiňona bez

udziağuotwartego Ŧr·dğaognia.



CiňŨar wğaŜciwy- jest stosunkiem 

ciňŨaru ciağa jednorodnego (P)

do jego objňtoŜci (V) 

WyraŨany jest w nastňpujŃcych jednostkach: g/cmį lub kg/mį. 

CiňŨar wğaŜciwy jest r·wny liczbowo gňstoŜci. 

Dla gaz·w ciňŨar wğaŜciwy okreŜlany jest jako dp  -

(gňstoŜĺ wzglňdem powietrza), kt·ra okreŜla zachowanie siň 

gazu w powietrzu.



Podziağ par i gaz·w z uwagi na gňstoŜĺ 

w stosunku do powietrza

GňstoŜĺ wzglňdem 

powietrza 

OkreŜlenie Przykğady 

dp > 0,8 gazy unoszŃce 

siň do g·ry 

wod·r, metan, amoniak

0,8 < dp < 1,1 

gazy palne 

rozchodzŃce 

siň we 

wszystkich 

kierunkach 

acetylen, tlenek wňgla, 

etan, etylen, cyjanowod·r 

1,1 < dp 

gazy palne 

i pary cieczy 

ğatwo zapalnych 

opadajŃce 

i peğzajŃce 

gazy o masie 

czŃsteczkowej pow. 32 

i pary wszystkich cieczy 



Inne cechy i parametry

WybuchowoŜĺ- to cecha zwiŃzkuchemicznego zdolnego do
tworzenia mieszaniny (atmosfery) wybuchowej z powietrzem,
kt·rapowstaje w wyniku wymieszania z powietrzem
ğatwopalnychsubstancji w postaci gazu, opar·w,mgğylub pyğuw
takich proporcjach, Ũe podwyŨszonatemperatura, ğuk
elektryczny, iskra lub kaŨdeinne Ŧr·dğozapğonumoŨe
spowodowaĺwybuch.

Dolna granica wybuchowoŜci- to najniŨszestňŨeniesubstancji

palnej (gaz·w,par, pyğ·w)w mieszaninie z powietrzem, przy

kt·rymmoŨejuŨnastŃpiĺzapalenie siňtej substancji (wybuch)

pod wpğywembodŦcatermicznego.

G·rnagranica wybuchowoŜci- to najwyŨszestňŨeniesubstancji

palnej (gaz·w,par, pyğ·w)w mieszaninie

z powietrzem, przy kt·rymmoŨejeszcze nastŃpiĺzapalenie siň

tej substancji (wybuch) pod wpğywembodŦcatermicznego.



Inne cechy i parametry

ToksycznoŜĺsubstancji - to cecha zwiŃzk·wchemicznych

polegajŃcana bezpoŜrednimzatruwaniu ludzi lub zwierzŃt,

kt·redany zwiŃzekwchğonňğy,zjadajŃcgo, wdychajŃclub

absorbujŃcprzez sk·rň.



Oznakowanie materiağ·w niebezpiecznych 

w transporcie

PomaraŒczowe tablice ostrzegawcze.

400

300

120

300

Liczba w Liczniku to numer 

rozpoznawczy niebezpieczeŒstwa

Cyfra w Mianowniku oznacza 

numer pod kt·rym dana 

substancja (np.. Benzyna) jest 

sklasyfikowana w katalogu 

materiağ·w niebezpiecznych 

ONZ.



Oznakowanie pojazdu przewoŨŃcego ğadunek 

wieloasortymentowy



Znaczenie cyfr zawartych w liczniku:

0 - brak dodatkowego zagroŨenia,

2 - emisja gazu spowodowana ciŜnieniem lub reakcjŃ 
chemicznŃ,

3 - zapalnoŜĺ materiağ·w ciekğych i gaz·w lub materiağ ciekğy 
samonagrzewajŃcy siň,

4 - zapalnoŜĺ materiağ·w stağych lub materiağ stağy 
samonagrzewajŃcy siň,

5 - dziağanie utleniajŃce (wzmagajŃce palenie),

6 - dziağanie trujŃce lub zakaŦne,

7 - dziağanie promieniotw·rcze,

8 - dziağanie ŨrŃce,

9 - zagroŨenie samorzutnŃ i gwağtownŃ reakcjŃ,

Xïmateriağ reaguje niebezpiecznie  z wodŃ 

(gaszenie za zgodŃ specjalist·w).



Klasyfikacja substancji niebezpiecznych zgodnie 

z umowŃ ADR

Klasa 1 ïMateriağy i przedmioty wybuchowe (6 podklas).

Klasa 2 ïGazy: sprňŨone, skroplone lub rozpuszczone 

pod ciŜnieniem.



Klasyfikacja substancji niebezpiecznych zgodnie 

z umowŃ ADR

Klasa 3 ïMateriağyciekğezapalne.

Klasa 4.1 ï Materiağystağezapalne.



Klasyfikacja  substancji niebezpiecznych zgodnie 

z umowŃ ADR

Klasa 4.2 ïMateriağysamozapalne.

Klasa 4.3 ïMateriağy wytwarzajŃce 

w zetkniňciu z wodŃ 

gazy zapalne.

Klasa 5.1  ïMateriağy utleniajŃce, 

podtrzymujŃce palenie.



Klasyfikacja substancji niebezpiecznych zgodnie 

z umowŃ ADR

Klasa 5.2 ïNadtlenki organiczne.

Klasa 6.1 ïMateriağytrujŃce.

Klasa 6.2 ïMateriağyzakaŦnei budzŃceodrazň.



Klasyfikacja substancji niebezpiecznych zgodnie

z umowŃ ADR.

Klasa 7 ïMateriağypromieniotw·rcze.

Klasa 8  ïMateriağy ŨrŃce.



Klasa 9 ïR·Ũneniebezpieczne materiağyi przedmioty.

Klasyfikacja substancji niebezpiecznych zgodnie 

z umowŃ ADR.



Diament niebezpieczeŒstwa

Sektor 1 ïbiağy 

Puste pole w Ŝrodku - woda 

dopuszczalna jako Ŝrodek gaŜniczy. 

Nie uŨywaĺwody jako Ŝrodka 

gaŜniczego.

Przy uwolnieniu materiağu 

niebezpieczeŒstwo promieniowania 

(materiağradioaktywny).



Sektor 2 ïŨ·ğty 

NiebezpieczeŒstwa reakcji

4 - DuŨe niebezpieczeŒstwo eksplozji.

3 - NiebezpieczeŒstwo eksplozji pod wpğywem 

dziağania ciepğa lub silnego wstrzŃŜniňcia 

(np. przy uderzeniach ). Wydzieliĺ strefň 

zagroŨenia. Gasiĺ tylko zza osğony.

2 - MoŨliwe silne reakcje chemiczne. Konieczne 

podjňcie wzmoŨonych Ŝrodk·w ostroŨnoŜci. 

Gaszenie z zachowaniem bezpiecznego 

dystansu.

1 - Przy ogrzaniu materiağ niestabilny. 

Konieczne zachowanie Ŝrodk·w 

ostroŨnoŜci.

0 - Brak niebezpieczeŒstwa w normalnych 

warunkach.

Diament niebezpieczeŒstwa



Sektor 3 ïczerwony

ZagroŨenia poŨarowe

4 - Materiağ ekstremalnie ğatwopalny przy 

kaŨdej temperaturze.

3 - NiebezpieczeŒstwo zapalenia przy 

normalnej temperaturze.

2 - NiebezpieczeŒstwo zapalenia przy 

ogrzaniu.

1 - NiebezpieczeŒstwo zapalenia przy 

kontakcie z ogniem (pğomieniem).

0 - Nie wystňpuje niebezpieczeŒstwo 

zapalenia w normalnych warunkach.

Diament niebezpieczeŒstwa



Sektor 4 ïniebieski  

ZagroŨenie zdrowia

4 - Bardzo niebezpieczny, unikaĺ kontaktu 

z pğynem lub parami bez peğnej ochrony. 

Unikaĺ obecnoŜci w strefie zagroŨenia.

3 - Bardzo niebezpieczny, obecnoŜĺ w strefie 

zagroŨenia tylko w peğnym ubraniu 

ochronnym i aparacie izolujŃcym.

2 - Niebezpieczny, obecnoŜĺ w strefie 

zagroŨenia tylko w aparacie ochrony dr·g 

oddechowych.

1 - Mağe niebezpieczeŒstwo, zalecane maski 

z wkğadami filtrujŃcymi.

0 - Brak zagroŨenia. 

Diament niebezpieczeŒstwa



HAZCHEM ïCODE

Cyfra (1 ~ 4)  - oznaczenie/rodzaj Ŝrodka gaŜniczego

1 - prŃd wodny zwarty,

2 - prŃd wodny rozproszony,

3 ïpiana,

4 ïproszek.



HAZCHEM ïCODE

Pierwsza litera ïrodzaj ochrony osobistej i technologia dziağaŒ.

Druga litera ïrodzaj zagroŨenia.

Liczba czterocyfrowa ïnumer identyfikacyjny ONZ 

przewoŨonego materiağu 

Dolne pole ïnumer telefonu pod kt·rym moŨna uzyskaĺ 

wszelkie informacje o przewoŨonym materiale.



(A) Rodzaj Ŝrodka gaŜniczego

1. PrŃd wodny zwarty

2. PrŃd wodny rozproszony

3. Piana

4. Proszek

(B) Technologia dziağaŒ:

1. 2. 3. 4.

P V Ochrona peğna(ODO + CUG)

RozcieŒczyĺ (moŨna spuszczaĺ do 

kanalizacji)

R

S

V

Ochrona dr·g oddechowych (ODO)

ODO tylko przy poŨarze

S

T ODO

T ODO tylko przy poŨarze

W V Ochrona peğna(ODO + CUG)

Obwağowaĺ (nie wolno spuszczaĺ do       

kanalizacji)

X

Y V ODO

Y ODO tylko przy poŨarze

Z ODO

Z ODO tylko przy poŨarze



Oznakowanie butli

Przykğady oznakowania kolorami butli 

z materiağami niebezpiecznymi



PalŃca siň butla z gazem propan butan



Postňpowanie w przypadku koniecznoŜci dziağania 

z substancjami niebezpiecznymi podczas wypadk·w

dokğadne okreŜlenie miejsca zdarzenia,

pozyskanie informacji o panujŃcych warunkach 

atmosferycznych, ze szczeg·lnym uwzglňdnieniem kierunku 

i siğy wiatru,

wstňpne okreŜlenie uksztağtowania terenu, na kt·rym 

wystŃpiğo zdarzenie,

okreŜlenie czy sŃ osoby poszkodowane lub zabite, zar·wno 

w pojazdach jak i w najbliŨszej okolicy,



okreŜlenie czy zdarzenie miağo miejsce w terenie 

zabudowanym czy tez poza nim,

okreŜlenie czy nastŃpiğa emisja, uwolnienie substancji 

ze zbiornik·w do Ŝrodowiska.

Postňpowanie w przypadku koniecznoŜci dziağania 

z substancjami niebezpiecznymi podczas wypadk·w



Widok po wypadku w transporcie kolejowym


